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ご使用の前に、この使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。また、この使用説明書が必要になったとき、 
ずぐに利用できるよラに保管してください。安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず『安全上のごを意』をお読 
みください。 











■ はじめに 

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。 

この使用説明書は、製品の正しい使い方や使用上のミ主意について記載してあります。ご使用の前に、この使用説 
明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。また、この使用説明書が必要になったとき、すぐに利 
用できるように保管してください。 


株式会社リコー 


I 複製、印刷が禁止されているもの 

本機を使って、何を複製、巧刷してもよいとは限りません。法律により罰せられることもありますので、ごを意 
ください。 

1) 複製、印刷することが禁止されているもの 

(見本と書かれているものでも複製、印刷できない場合があります。） 

•紙幣、貨幣、銀行券、国債証券、地方債券など 
. 日本や外国の郵便切手、印紙 
(関係法律） 

-紙幣類似証券取締法 
-通貨及証券模造取締法 
-郵便切手類模造等取締法 
-印!紙等模造取締法 
-(刑法第14 8条第16 2条） 

2) 不正に複製、印刷することが禁止されているもの 
-外国の紙幣、貨幣、銀行券 

•株券、手形、ル切手などの有価証券 

•国や地方公共団体などの発行するパスポート、免許証、許可証、身分証明書などの文書または図画 
•個人、民間会社などの発行する定期券、回数券、通行券、食券など、権利や事実を証明する文書または図画 
(関係法律） 

•刑法第149条第155条第159条第162条 
-外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造二関スル法律 

3) 著作権法で保護されているもの 

著作権法により保護されている著作物（書籍、音楽、絵画、版画、地図、図面、映画および写真など）を複 
製、印刷することは、個人または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用する目的で複製、印刷す 
る場合を除き、禁止されています。 


画面の表示内容やイラストは機種、オプション、機能の設定によって異なります。 
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使用説明書について 


本機を使用するためにお読みいただく使用説明書と内容はが下のとおりです。 


使用説明書の紹介 


本機には紙の使用説明書0ご P と画面で見る使用説明書 (HTML/PDF) ^が用意されてい 
ます。 

画面で見る使用説明書をは付属の CD-ROM のに収録されています。説明書の開きかたや 
使いかたについては、『八ードウェアガイド』「使用説明書の使いかた」を参照してくださし、。 
本機を使用するためにお読みいただく使用説明書と内容はが下のとおりです。 

紙の使用説明書も画面で見る使用説明書も記載内容は同じです。 

♦はじめにお読みください （$)) 

本製品についてのお問い合わせ先、を意事項を記載しています。また、 HTML マニュア 
ルについても説明しています。 

♦安全上のごを意(贷の) 

本機を安全にお使いいただくためのを意事項を説明します。故障やけがを防ぐため、本 
機のご利用前に必ずお読みください。 

♦かんたんセットアップ (口の) 

本機を箱から取り出し、基本操作が行えるまでの手順を説明しています。 

♦クイックガイド (巧の) 

困ったときの対処方法や、消耗品の交換などについて説明しています。困ったときにす 
ばやく対処できるよう、プリンターの近くに常備しておいてください。 

♦八ードウェアガイド（の） 

オプションの接続方法や用紙に関する情報、消耗品の交換手順、印刷がはじまらないと 
き•思いどおりに印刷できないときの解決方法、紙づまりの処置など、本機を使用する 
上で重要な情報がまとめられています。必要に応じてご活用ください。 

♦ソフトウェアガイド（本書） （®) 

プリンタードライバーのインストール手順や設定方法を説明しています。使用している 
パソコンに対応する部分をお読みください。 

か補足 ） 

.HTML 形式の使用説明書は Web ブラウザーでご覧になれます。 

• PDF 形式の使用説明書を表示するには、 Adobe® Acrobat ⑩ Reader®/Adobe Reader が必 
要です。 
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使用説明書一覧表 


分冊名 

紙 マニュアル 

3 

画面で見る使用説明書 

を） 

HTML 形式のマニュアル 

画面で見る使用説明書 

を） 

PDF 形式のマニュアル 

はじめにお読みください 

なし 

有り（の） 

なし 

安全上のごを意 

有り (3) 

なし 

有り（の） 

かんたんセットアップ 

有り（口） 

なし 

有り（の） 

クイックガイド 

有り （3) 

なし 

有り（の） 

八ードウ： L アガイド 

なし 

有り（の） 

有り（の） 

ソフトウェアガイド 

なし 

有り（の） 

有り（の） 


マークについて 

本書で使われているマークには次のような意味があります。 

〇重要 ） 

機能をご利用になるときに留意していただきたい項目を記載しています。紙づまり、原稿破 
損、データ消失などの原因になる項目も記載していますので、必ずお読みください。 

〇補足 ) 

機能についての補足項目、操作を誤ったときの対処方法などを記載しています。 

〇 参照 _ ) 

説明、手順の中で、ほかの記載を参照していただきたい項目の参照先を示しています。 

各タイトルの一番最後に記載しています。 

[] 

キーとボタンの名称を示します。 

『』 

本書が外の分冊名称を示します。 
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1. EP 刷ずるたゆの準備 


この章では、本機に同捆されている CD - ROM からドライバーやソフトウェアをインストー 
ル する 手順などについて説明します。 



接続方法を確認ずる 


本機とパソコンの接続方法には、 USB ケーブルを使用した USB 接続があります。 
プリンタードライバーをインストールする前に、本機の US 目接続を確認し、プリンタード 
ライバーをインストールしてください。 

本機を USB 接続で使用するときのプリンタードライバーのインストール方法については、 
「 US 目接続でプリンタードライバーをインストールする」を参照してください。 


Windows 2000 /XP/Vista 
Windows Server 2003/2003 R2/2008 



0 参照 ) 

. R 7「 USB 接続でプリンタードライバーをインストールする」 
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1. 印刷するための準備 


プリンタードライバーについて 


プリンタードライバーを付属の CD - ROM からインストールしてください。サポートされる 
プリンタードライバーやソフトウェアの対応 0 S のバージョンはが下のとおりです。 

♦ プリンタードライバー 

- Windows 2000 / XP / Vista /7 、Windows Server 2003/2003 R 2/2008/2008 R 2 

♦ Smart Organizing Monitor 

- Windows 2000 / XP / Vista /7 、Windows Server 2003/2003 R 2/2008/2008 R 2 

O 補足 ) 

• 64 ビット Windows 用のプリンタドライバーは、付属の CD - ROM では対応していません。 
リコーのホームぺージからダウンロードしてください。 ( http :// www . ricoh . co . jp / download / 
index . html ) 

• ダウンロ ードできるプリンタードライバーの OS 別対応状況については、リコーのホーム 
ぺージで確認できます。 ( http :// www . ricoh . co . jp / IPSiO / os /) 




USB 接続でプリンタードライバーをインストールする 


USB 接続でプリンタードライバーをイ 
ンストールずる 


セットアップを始める前に、 USB ケーブルを接続するパソコンが他のプリンターで印刷を 
行っていない状態であることを確認してください。 

〇重要 ） 

• 管理者権限が必要です。 Administrators グループのメンバーでログオンしてください。 

/ずべてのアプリケーシヨンを終了しまず。 

ク本機の電源が切れていることを確認しまず。 

J 本機に付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットしまず。 

インストーラーが起動します。 



Windows Vista の場合、セキュリティー設定によっては、[ユーザーアカウント制御] 
ダイアログが表示されることがあります。この場合、[許可]をクリックします。 

4 [プリンタードライバー]をクリックしまず。 

ソフトウてア使用許諾契約が表示されます。 

5 ソフトウェア使用許諾契約のずべての項目を読み、同意ずる場合は、[同 
意しまず]をクリックし、[次へ]をクリックしまず。 

6 [セットアップ方法]ダイアログで、[新しいプリンターを追加ずる]を 
選択し、 [USB を使用してプリンターを接続ずる]にチェックマークを付 
けて、[次へ]をクリックしまず。 

/本機の電源が切れていること、 USB ケーブルが機器と接続されていない 
ことを確認し、[次へ]をクリックしまず。 
























1. 印刷するための準備 


8 限続先 （ USB ポート）の自動認識]ダイアログが表示されたら、本機と 
パソコンを USB ケーブルで接続し、本機の電源を入れまず。 

US 目ケーブルをはじめて使用した場合、お使いの 0 S によって[新しい八ードウエ 
アの検出]や持斤しい八ードウエアの追加ウィザード]が表示されます。この場合 
は[キャンセル]をクリックします。 

タインス!ル完了のメッセージが表示されたら、[完了]をクリックしまず。 

再起動ダイアログが表示された場合は、今すぐ再起動するかを選択し、[完了]をク 
リックします。 

〇補足 ） 

.インストールが正常に終了すると、 「 USB 001」 を[印刷するポート]に指定したプリン 
夕一が[プリンタ]ウィンドウに作成されます。 「 USB 」 に続く数きは、接続しているプ 
リンターの台数によって異なります。 

•プリンターの接続に失敗すると、エラーメッセージが表示されます。 US 目ケーブルが正 
しく接続され、本機の電源が入っていることを確認して[再試行]をクリックします。 
• USB 自動認識の使用を中止する場合は、[自動認識中止]をクリックします。 

-ご使用の機器のプリンタードライバーがすでにインストールされている場合、 「 USB 」 
ポートに接続したプリンターのアイコンが[プリンタ]ウィンドウに追加されます。 



USB 接続でプリンタードライバーをインストールする 


Smart Organizing Monitor をインスト ー J レずる 

本機の設定には 、 Smart Organizing Monitor が必要です。 

プリンタードライパ'—をインストールする前に 、 Smart Organizing Monitor をインストール 
してください。 

/ずべてのアプリケーションを終了しまず。 

2 本機に付属の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセツトしまず。 

インストーラーが起動します。 



0 S の設定によっては才ートランプログラムが起動しない場合があります。その場合 
は、 CD - ROM のルートディレクトリにある 「 SETUPEXE 」 をダブルクリックして起 
動してください。 

3 [Smart Organizing Monitor ] をクリックしまず。 

4 インス!ルで使用ずる言語を選択し、[次へ]をクリックしまず。 

Smart Organizing Monitor セットアップ画面が表示されます。 

5 [次へ]をクリックしまず。 

6 ソフトウェア使用許諾契約書のずべての項目を読み、同意ずる場合は[はい] 
をクリックしまず。 

保を先フォルダの選択画面が表示されます。 

/保存先を指定し、[次へ]をクリックしまず。 

プログラムフォルダの選択画面が表示されます。 

タプログラムフォルダを指定し、[次へ]をクリックしまず。 

インス!-ールを開始します。終了すると、完了画面が表示されます 

夕[完了]をクリックしまず。 

〇補足 ) 

• Windows Vista では、 CD - ROM をセットしたときに、セキュリティー設定のため、[ユー 
ザーアカウント制御]ダイアログが表示されることがあります。この場合、[許可]を 
クリックします。 
























1. 印刷するための準備 


USB 接続がラまくいかないとき 

USB 接続でのインストールができないときの対処方法を説明します。 


状態 

対処方法 

本機が自動認識されない。 

本機の電源を [OOff] にして、電源ケーブルや USB 
ケーブルが緩んでいないかを確認して再接続し、電源を 
[I On] にしてください。 

Windows が自動的に USB 接続の設定 

をしてしまった。 

Windows のデバイスマネージャーを開き、不正なデバ 
イスを [ユニ パ'—サルシリアルバスコントローラ]また 
は [USB (Universal Serial Bus) コント ローラ]から削 
除してください。不正なデバイスは、アイコンに黄色の 
[!] がついたり、黄色のじ]になっています。誤って 
必要なデノ く イスを削除しないようにしてください。 

プリンタードライバーが正しくインス 
卜ールされない。 

本機の電源を切ってから USB ケーブルを抜いてくださ 
し、。そのあと、 [US 目おすすめインストール]をやり直 
します。本機の電源は、指示があったときに入れてくだ 
さい。 

ソフトウェアのインストール中にエ 
ラーが起きる。 

Windows を再起動してから、[デバイスマネージャ]の 
[その他のデバイス]で本機を選択し、プロパティダイ 
アログを開いてください。[全般]タブで[ドライバー 
再インストール]をクリックして、ドライバーを再イン 
ス1-ールしてください。 

[デバイスマネージャ]の表示方法については Windows 
のヘルプを参照してください。 





オプション構成や用紙の設定 


オプション構成や用紙の設定 


本機に装着されているオプションや、セットされている用紙の情報をプリンタードライ 
バーに設定します。 

重要 ） 

•プリンタープロパティを変更するには、「プリンタの管理」のアクセス権が必要です。 

Administrators グループのメンバーとして Windows にログオンしてください。 
.プリンタードライバーのプロパティ画面の[ポート]タブにある[双方向サポートを有 
効にする]のチェックマークを外さないでください。[双方向サポートを有効にする]の 
チェックマークを外すと 、 Smart Organizing Monitor が使用できなくなります。双方向通 
信を有効にしてお使いください。双方向通信が可能な条件の詳細については、 P 12 「双 
方向通信が可能な条件」を参照してください。 


ここでは Windows XP を例に説明します。 

/ [スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリックしまず。 

[プリンタと FAX ] ウィンドウが表示されます。 

ク使用ずるプリンターアイコンをクリックしまず。 

3 [ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックしまず。 

4 [オプション構成]タブをクリックし、[今ずぐ更新]をクリックしまず。 

双方向通信が働いていない場合は、手動で装着されているオプションを選択してく 
ださい。 

5 [用紙サイズ]タブをクリックし、[今ずぐ更新]をクリックしまず。 

双方向通信が働いていない場合は、手動で使用するトレイと用紙サイズを選択し、 
[更新]をクリックしてください。 

夕 [0 K ] をクリックし、プリンターのプロパティを閉じまず。 





1. 印刷するための準備 


双方向通信が可能な条件 


双方向通信が働いていると、パソコン側から本機にセットされている用紙サイズなどの情 
報を取得できます。また、本機の状態も確認できます。 

双方向通信を利用するためには、が下の条件を満たしている必要があります。 

-本機の US 目インターフェースコネクターとパソコンの USB コネクターが、 US 目ケーブ 
ルで接続されている。 

•プリンタードライバーのプロパティ画面の[ポート]タブで、「双方向サポートを有効に 
する」にチェックマークを付けている。 




2. EP 刷ずる 


この章ではプリンタードライバーの設定方法や、本機の基本的な使いかたについて説明します。 

プリンタードライバー画面と設定方法 ® 


Windows 2000の場合 


Windows 2000で、プリンタードフイバーの設定画面を表 71 ^させる方法です。 

Windows 2000で[プリンタ]ウィンドウからプロパティ 
を表ぶろな 

[プリンタ]ウィンドウのプロパティから、プリンタードライバーの設定画面を表示する方 
法です。 

〇重要 ） 

. 本機のプロパティの内容を変更するには「プリンタの管理」のアクセス権が必要です。内 
容を変更するときは、 Administrators グループのメンバーとして Windows にログオンし 
てください。 

. 本機の プロパティの 設定を ユーザーごとに 変える ことは できません。プリ ンタープロパ 
ティで 行った設定が、 この プリ ンター ドライバーを使って印刷するすべての ユーザーの 
設定になります。 

•アプリケーシヨンによっては、ここで設定した初期値が反映されない場合があります。 
[プリンタ]ウィンドウから本機のプロパティを表示させると、[全般]、[共有]、[ポート]、 
[詳細設定]、[色の管理]、[セキュリティ]、[オプション構成]、[応用設定]、[用紙サイズ] 
タブが表示されます。 



[全般]、[共有]、[ポート]、[詳細設定]、[色の管理]、[セキュリティ]タブは Windows 
2000が追加するタブで 、 Windows 2000の機能に関する設定を行います。 

[オプション構成]、[応用設定]、[用紙サイズ]タブは本機に関する設定を行うタブです。 
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2. 巧刷する 



Smart Oreanizine Monitor... | バ-ジ a ン巧節—. J ほ幣こ戻す I 

[ OK J _キャンむレ」_掌用み：」_ W 口 _ I 

[基本]、[用紙]、[印刷品質]、 [スタンプ 印字] タブはプリンタ—ドライバ-の 印刷に関す 
る設定を行うタブです。このタブで行った設定が、すべての アプリケーションで 印刷する 
ための設定の初期値になります。 

/ [スタート]ボタンをクリックし、[設定]をポイントし、[プリンタ]を 
クリックしまず。 

ク初期値を設定ずるプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、 
[ファイル]メニューの [E 口刷設定]をクリックしまず。 

印刷設定が表示されます。 

〇補足 ） 

-ここでの設定がアプリケーションから印刷するときに必要な設定の初期値になります。 

-設定方法の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 


/ [スタート]ボタンをクリックし、[設定]をポイントし、[プリンタ]を 
クリックしまず。 

ク初期値を設定ずるプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、 
[ファイル]メニューの[プ□パティ]をクリックしまず。 

本機のプロパティが表示されます。 

か甫足 ） 

. ここでの設定が、すべてのアプリケーションでの設定の初期値になります。 

-設定方法の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 

Windows 2000で[プリンタ]ウィンドウから印刷設定を 

表习\する 

[プリンタ]ウィンドウの印刷設定から、プリンタードライバーの設定画面を表示する方法 
です。 

〇重要 ） 

.印刷設定をユーザーごとに変えることはできません。印刷設定で行った設定が、このプ 
リンタードライバーを使って印刷するすべてのユーザーの初期値になります。 
•アプリケーションによっては、ここで設定した初期値が反映されない場合があります。 
[プリンタ]ウィンドウから印刷設定を表示させると、[基本]、[用紙]、[印刷品質]、[ス 
タンプ印字]タブが表示されます。 
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プリンタードライバー画面と設定方法 


Windows 2000でアプリケーシヨンからプロパティを表示 
ずる 


Windows 2000で、アプリケーシヨンからプリンタードライバーの設定画面を表亦:させる方 
法です。 

アプリケーションから印刷ダイアログを表示させると、[全般]、[基本]、[用紙]、[印刷品 
質]、[スタンプ印字]タブが表示されます。 



[全般]、[基本]、[用紙]、[印刷品質]、[スタンプ印き]タブには[プリンタ]ウィンドウ 
から表示させた印刷設定の内容が初期値として表示されますので、アプリケーションから 
の印刷時は必要な項目を変更して印刷します。 

印刷を行うアプリケーションだけに有効な設定をするには、本機のプロパティをアプリ 
ケーションから表示させて設定します。ここでは Windows 2000に付属の「ワードパッド」 
を例に説明します。 

/ [ファイル]メニユーの [E 口刷]をクリックしまず。 

[印刷]ダイアログが表示されます。 

印刷部数や印刷範囲など基本的な項目は、本機のプロパティを開かなくても、この 
ダイアログで指定できます。 

ク本機を選択し、右クリックして[プ□パティ]をクリックしまず。 

本機のプロパティが表示されます。 

〇補足 ） 

. ここでの設定は印刷するアプリケーションでのみ有効な設定です。 

. アプリケーションによっては印刷の初期値を変更するものもあります。 

. 実際の表示の手順はアプリケーションによって異なります。詳細はアプリケーションの 
説明書やヘルプを参照してください。 

•アプリケーションの[印刷]ダイアログから表示したプロパティは、一般ユーザーでも 
変更できます。 

. 設定方法の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 

























2. 巧刷する 


Windows XP、Windows Server 2003/2003 R2 の場合 

Windows XP、Windows Server 2003/2003 R 2 で、プリンタードライバーの設定画面を表示 
させる方法です。 

Windows XP、Windows Server 2003/2003 R 2 で[プリン 
夕と FAX ] ウィンドウからプロパティを表示ずる 

[プリンタと FAX ] ウィンドウのプロパティから、プリンタードライバーの設定画面を表示 
させる方法です。 

〇重要 ） 

. 本機のプロパティの内容を変更するには「プリンタの管理」のアクセス権が必要です。内 
容を変更するときは、 Administrators グループのメンバーとして Windows にログオンし 
てください。 

. 本機のプロパティの設定をユーザーごとに変えることはできません。プリンタープロパ 
ティで行った設定が、このプリンタードライバーを使って印刷するすべてのユーザーの 
設定になります。 

•アプリケーションによっては、ここで設定した初期値が反映されない場合があります。 
[プリンタと FAX ] ウィンドウからプリンターのプロパティを表示させると、险般]、[共有]、 
[ポート]、[詳細設定]、[色の管理]、[セキュリティ]、[オプション構成]、[応用設定]、[用 
紙サイズ]タブが表示されます。 



[全般]、[共有]、[ポート]、[詳細設定]、[色の管理]、[セキュリティ]タブは Windows 
XP、Windows Server 2003/2003 R 2 が追加するタブで 、 Windows XP、Windows Server 2003/ 
2003 R 2 の機能に関する設定を行います。 

[オプション構成]、[応用設定]、[用紙サイズ]タブは本機に関する設定を行うタブです。 

/タスクバーの[スタート]ボタンから、[プリンタと FAX ] ウィンドウを 
表示しまず。 

ク初期値を設定ずるプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、 
[ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックしまず。 

本機のプロパティが表示されます。 

か甫足 ） 

-ここでの設定が、すべてのアプリケーションでの設定の初期値になります。 

. 設定方法の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 




























プリンタードライバー画面と設定方法 


[プリンタと FAX ] ウィンドウの印刷設定から、プリンタードライバーの設定画面を表示さ 
せる方法です。 

〇重要 ） 

•印刷設定をユーザーごとに変えることはできません。印刷設定で行った設定が、このプ 
リンタードライバーを使って印刷するすべてのユーザーの初期値になります。 
•アプリケーションによっては、ここで設定した初期値が反映されない場合があります。 
[プリンタと FAX ] ウィンドウから印刷設定を表示させると、[基本]、[用紙]、閒刷品質]、 
[スタンプ印字]タブが表示されます。 


これらのタブはプリンタードライバーの印刷に関する設定を行うタブです。このタブで 
行った設定が、すべてのアプリケーションで印刷するための設定の初期値になります。 

/タスクバーの[スタート]ボタンから、[プリンタと FAX ] ウインドウを 
表示しまず。 

ク初期値を設定ずるプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、 
[E 口刷設定]をクリックしまず。 

印刷設定が表示されます。 

か補足 ） 

. ここでの設定がアプリケーションから印刷するときに必要な設定の初期値になります。 

-設定方法の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 


Windows XP、Windows Server 2003/2003 R 2 で[プリン 
夕と FAX ] ウインドウから印刷設定を表示ずる 








































2. 巧刷する 


Windows XP、Windows Server 2003/2003 R 2 で、アプリケーシヨンからプリンタードライ 
パ'—の設定画面を表示させる方法です。 

アプリケーションから印刷ダイアログを表示させると、[基本]、[用紙]、[印刷品質]、[ス 
タンプ印字]タブが表示されます。 


これらのタブには[プリンタと FAX ] ウィンドウから表示させた印刷設定の内容が初期イ直 
として表示されますので、アプリケーションからの印刷時は必要な項目を変更して印刷し 
ます。 

印刷を行うアプリケーションだけに有効な設定をするには、本機のプロパティをアプリ 
ケーションから表示させて設定します。ここでは Windows XP に付属の「ワードパッド」を 
例に説明します。 

/ [ファイル]メニユーの [E 口刷]をクリックしまず。 

ク本機を選択し、[詳細設定]をクリックしまず。 

[印刷設定]ダイアログが表示されます。 

か補足 ） 

-ここでの設定は印刷するアプリケーションでのみ有効な設定です。 

. アプリケーションによっては印刷の初期値を変更するものもあります。 

. 実際の表示の方法はアプリケーションによって多少異なります。詳細はアプリケーショ 
ンの説明書やヘルプを参照してください。 

•アプリケーションの[印刷設定]ダイアログから表示したプロパティは、一般ユーザー 
でも変更できます。 

-設定方法の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 


Windows XP、Windows Server 2003/2003 R 2 でアプリ 
ケーシヨンからプロパティを表示ずる 




































プリンタードライバー画面と設定方法 


Windows Vista 、 Windows Server 2008 の場合 

Windows Vistas Windows Server 200 8 で、プリンタードライバーの設定画面を表示させる 
方法です。 

Windows Vista、Windows Server 200 8 で[プリンタ] 
ウィンドウからプロパティを表示ずる 

[プリンタ]ウィンドウのプロパティから、プリンタードライバーの設定画面を表示する方 
法です。 

〇重要 ） 

. 本機のプロパティの内容を変更するには「プリンタの管理」のアクセス権が必要です。内 
容を変更するときは、管理者権限を持つアカウントでログオンするか、一時的に管理者 
として実行してください。詳しくは Windows のヘルプを参照してください。 

. 本機のプロパティの設定をユーザーごとに変えることはできません。プリンタープロパ 
ティで行った設定が、このプリンタードライバーを使って印刷するすべてのユーザーの 
設定になります。 

•アプリケーシヨンによっては、ここで設定した初期値が反映されない場合があります。 
[プリンタ]ウィンドウから本機のプロパティを表示させると、[全般]、[共有]、[ポート]、 
[詳細設定]、[色の管理]、[セキュリティ]、[オプション構成]、[応用設定]、[用紙サイズ] 
タブが表示されます。 



[全般]、[共有]、[ポート]、[詳細設定]、[色の管理]、[セキュリティ]タブは Windows 
Vista、Windows Server 2008が追加するタブで 、 Windows Vista、Windows Server 2008の機 
能に関ずる設定を行います。 

[オプション構成]、[応用設定]、[用紙サイズ]タブは本機に関する設定を行うタブです。 

/ [スタート]ボタンをクリックし、[コントロールパネル]をクリックし 
まず。 

ク[八ードウエアとサウンド]カテゴリーの中から、[プリンタ]をクリッ 
クしまず。 

3 初期値を設定ずるプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、 
右クリックして表示されるメニューで[プロパティ]をクリックしまず。 

本機のプロパティが表示されます。 
























2. 巧刷する 


[プリンタ]ウィンドウのドキュメントの既定値から、プリンタードライバーの設定画面を 
表示する方法です。 

〇重要 ） 

•印刷設定をユーザーごとに変えることはできません。印刷設定で行った設定が、このプ 
リンタードライバーを使って印刷するすべてのユーザーの初期値になります。 
•アプリケーションによっては、ここで設定した初期値が反映されない場合があります。 
[プリンタ]ウィンドウから印刷設定を表示させると、[基本]、[用紙]、[印刷品質]、[ス 
タンプ印字]タブが表示されます。 


これらのタブはプリンタードライバーの印刷に関する設定を行うタブです。このタブで 
行った設定が、すべてのアプリケーションで印刷するときの設定の初期値になります。 

/ [スタート]ボタンをクリックし、[コントロールパネル]をクリックし 
まず。 

ク[八ードウエアとサウンド]カテゴリーの中から、[プリンタ]をクリッ 
クしまず。 

3 初期値を設定ずるプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、 
右クリックして表示されるメニューで [ E 口刷設定]をクリックしまず。 

印刷設定が表示されます。 

か甫足 ） 

. ここでの設定がアプリケーションから印刷するときに必要な設定の初期値になります。 

-設定方法の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 


〇補足 ) 

-ここでの設定が、すべてのアプリケーションでの設定の初期値になります。 

-設定方法の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 

Windows Vista、Windows Server 200 8 で[プリンタ] 
ウインドウから印刷設定を表示ずる 
























































プリンタードライバー画面と設定方法 


Windows Vista、Windows Server 2008でアプリケーシヨ 
ンからプロパティを表示ずる 

Windows Vistas Windows Server 2008で、アプリケーシヨンからプリンタードライバーの 
設定画面を表示させる方法です。 

アプリケーシヨンから本機のプロパティを表示させると、搭本]、[用綱、閒刷品質]、 
[スタンプ印字]タブが表示されます。 



[プリンタ]ウィンドウから表示させた印刷設定の内容が初期値として表示されますので、 
アプリケーションからの印刷時は必要な項目を変更して印刷します。 

印刷を行うアプリケーションだけに有効な設定をするには、本機のプロパティをアプリ 
ケーションから表示させて設定します。ここでは Windows Vista に付属の「ワードパッド」 
を例に説明します。 

/ [ファイル]メニユーの[印刷]をクリックしまず。 

ク本機を選択し、[詳細設定]をクリックしまず。 

[印刷設定]ダイアログが表示されます。 

〇補足 ） 

-ここでの設定は印刷するアプリケーションでのみ有効な設定です。 

-アプリケーションによっては印刷の初期値を変更するものもあります。 

. 実際の表示の手順はアプリケーションによって多少異なります。詳細はアプリケーショ 
ンの説明書やヘルプを参照してください。 

•アプリケーションの[印刷設定]ダイアログから表示したプロパティは、標準ユーザー 
でも変更できます。 

. 設定方法の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 
















































2. 巧刷する 


Windows 7、 ■Windows Server 2008 R2 の場合 

Windows 7 、 Windows Server 2008 R 2 で、プリンタードライバーの設定画面を表示させる 
方法です。 

Windows 7 、 Windows Server 2008 R 2 で[デバイスとプリ 
ンター]ウィンドウからプロパティを表示ずる 

[デバイスとプリンター]ウィンドウのプロパティから、プリンタードライバーの設定画面 
を表示する方法です。 

〇重要 ） 

. 本機のプロパティの内容を変更するには「プリンタの管理」のアクセス権が必要です。内 
容を変更するときは、管理者権限を持つアカウントでログオンするか、一時的に管理者 
として実行してください。詳しくは Windows のヘルプを参照してください。 

. 本機のプロパティの設定をユーザーごとに変えることはできません。プリンタープロパ 
ティで行った設定が、このプリンタードライバーを使って印刷するすべてのユーザーの 
設定になります。 

•アプリケーションによっては、ここで設定した初期値が反映されない場合があります。 
[デバイスとプリンター]ウィンドウから本機のプロパティを表示させると、险般]、[共有]、 
[ポート]、[詳細設定]、[色の管理]、[セキュリティ]、[オプション構成]、[応用設定]、[用 
紙サイズ]タブが表示されます。 


^ お使いの機■をのプロバテイ 



[全般]、[共有]、[ポート]、[詳細設定]、[色の管理]、[セキュリティ]タブは Windows 7、 
Windows Server 2008 R 2 が追加するタブで 、 Windows 7 、 Windows Server 2008 R 2 の機能に 
関する設定を行います。 

[オプション構成]、[応用設定]、[用紙サイズ]タブは本機に関する設定を行うタブです。 

/ [スタート]ボタンをクリックし、[デバイスとプリンター]をクリック 
しまず。 

ク初期値を設定ずるプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、 
右クリックして表示されるメニューで[プリンターのプロパティ]をク 
リックしまず。 

本機のプロパティが表示されます。 























プリンタードライバー画面と設定方法 


[デバイスとプリンター]ウィンドウのドキュメントの既定値から、プリンタードライバー 
の設定画面を表示する方法です。 

〇重要 ） 

•印刷設定をユーザーごとに変えることはできません。印刷設定で行った設定が、このプ 
リンタードライバーを使って印刷するすべてのユーザーの初期値になります。 
•アプリケーションによっては、ここで設定した初期値が反映されない場合があります。 
[デバイスとプリンター]ウィンドウから印刷設定を表示させると、[基本]、[用紙]、[印 
刷品質]、[スタンプ印字]タブが表示されます。 


これらのタブはプリンタードライバーの印刷に関する設定を行うタブです。このタブで 
行った設定が、すべてのアプリケーションで印刷するときの設定の初期値になります。 

/ [スタート]ボタンをクリックし、[デバイスとプリンター]をクリック 
しまず。 

ク初期値を設定ずるプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、 
右クリックして表示されるメニューで [E 口刷設定]をクリックしまず。 

印刷設定が表示されます。 

か補足 ） 

. ここでの設定がアプリケーションから印刷するときに必要な設定の初期値になります。 

. 設定方法の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 


〇補足 ) 

-ここでの設定が、すべてのアプリケーションでの設定の初期値になります。 

-設定方法の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 

Windows 7 、 Windows Server 2008 R 2 で[デバイスとプリ 
ンター]ウィンドウから印刷設定を表示ずる 





















































2. 巧刷する 


Windows 7 、 Windows Server 2008 R 2 で、アプリケーシヨンからプリンタードライバーの 
設定画面を表示させる方法です。 

アプリケーシヨンから本機のプロパティを表示させると、搭本]、[用綱、閒刷品質]、 
[スタンプ印字]タブが表示されます。 


[プリンタ]ウィンドウから表示させた印刷設定の内容が初期値として表示されますので、 
アプリケーションからの印刷時は必要な項目を変更して印刷します。 

印刷を行うアプリケーションだけに有効な設定をするには、本機のプロパティをアプリ 
ケーションから表示させて設定します。ここでは Windows 7に付属の「ワードパッド」を 
例に説明します。 

/ [ワードパッド]メニューボタンをクリックし、 [ E 口刷]をポイントし、 
[E 口刷]をクリックしまず。 

ク本機を選択し、[詳細設定]をクリックしまず。 

[印刷設定]ダイアログが表示されます。 

〇補足 ) 

-ここでの設定は印刷するアプリケーションでのみ有効な設定です。 

. アプリケーションによっては印刷の初期値を変更するものもあります。 

. 実際の表示の手順はアプリケーションによって多少異なります。詳細はアプリケーショ 
ンの説明書やヘルプを参照してください。 

•アプリケーションの[印刷設定]ダイアログから表示したプロパティは、標準 ユーザー 
でも変更できます。 

-設定方法の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 


Windows 7、 Windows Server 2008 R2 でアプリケーシヨン 
からプロパティを表示ずる 

















































本機の基本的な使いかた 


本機の基本的な使いかた 


基本的な印刷方法について説明します。 

/アプリケーションから本機のプロパティを開きまず。 

2 必要に応じてオプションの設定をし、 [0K] をクリックしまず。 

トレイの用紙サイズと印刷データの用紙サイズが合ラよラに設定してください。 

〇補足 ) 

• 優先して給紙するトレイは 、 Smart Organizing Monitor で選択できます。 

.紙づまりが起きたときは、印刷中のページが排紙された後に印刷が停止します。紙づま 
りが解消されると、つまったページから印刷が再開されます。 

-封筒に印刷した場合は、印刷の後に封筒印刷用のレバーを元の位置に戻してください。レ 
バーを下げたまま他の用紙を印刷すると、きれいに印刷できない場合があります。 

. 本機のプロパティの表示方法について詳しくは、「プリンタードライバー画面と設定方 
法」を参照してください。 

•紙づまりを取り除く方法について詳しくは、『八ードウエアガイド』「紙づまりの対処」を 
参照してください。 

.封筒印刷用のレバーについて詳しくは、『八ードウエアガイド』「封筒をセットする」を 
参照してください。 

0参照 ) 

- R 13 「プリンタードライバー画面と設定方法」 


用紙エラーが発生したとき 


用紙のサイズや種類が印刷データと合っていないときはエラーが発生します。このエラー 
を解除するには、次の3つの方法があります。 

♦強制印刷をずる 

エラーを無視し、トレイにセットされている用紙に印刷します。 

♦ 用紙設定を変更して印刷ずる 

本機の用紙設定を変更してから印刷します。 

♦プリントジョブをリセットずる 

印刷を中止します。 





2. 巧刷する 


強制印刷をずる 


/ Smart Organizing Monitor にエラーメッセージが表示されたら、[ストップ 
/スタート]キーを押しまず。 



BXF502 


印刷が実行されます。 

〇補足 ) 

•用紙を追加して印刷したい場合は、トレイに用紙をセットしてから、[ストップ/スター 
卜] キーを 押してください。 

-印刷データに対して用紙がルさいと、画像の端が切れて出力される場合があります。 


用紙設定を変更して印刷ずる 


€3重要 ) 

• 用紙サイズや用紙種類のエラーが発生したとき 、 Smart Organizing Monitor で給紙トレイ 
の用紙設定を変更することができません。強制印刷またはジョブリセットしてくださし、。 

プリントジョブをリセットずる 


/ [ジョブリセット]キーを押しまず。 



印刷が中止されます。 





























本機の基本的な使いかた 


E 口刷開始前にジヨブを中止ずる 


印刷を中止したいデータが、まだ印刷されていない場合の操作方法です。 

操作部を使って印刷を中止ずる 

印刷が完了していないデータは、操作部から印刷を中止できます。 

/ [ジョブリセット]キーを押しまず。 



BXF503 


パソコンから印刷を中止ずる 


印刷が完了していないデータは、パソコンから印刷を中止できます。 

/ Windows のタスクトレイにある本機のアイコンをダブルクリックしまず。 

待機中の印刷ジョブー覧画面が表示されます。印刷を中止するジョブを確認します。 

ク EP 刷を中止ずるジョブをクリックして反転表示させまず。 

3 [ドキュメント]メニューの [ EP 刷中止]または[キャンセル]をクリッ 
クしまず。 

印刷が中止されます。 

〇補足 ） 

•[プリンタ]メニューの[すべてのドキュメントの取り消し]をクリックすると、印刷待 
ち状態のすべてのドキュメントが削除されます。[すべてのドキュメントの取り消し]を 
使って印刷を中止するには、「プリンタの管理」のアクセス権が必要です。 

. 印刷の中止を選択したドキュメントの印刷が開始している場合は、プリンターのウイン 
ドウからドキュメント名が消えるまで、多少時間がかかります。 



















2. 巧刷する 


EP 刷中にジョブを中止ずる 

印刷中の場合は、操作部から印刷を中止してください。 

/操作部の[ジョブリセット]キーを押しまず。 



BXF 503 














いろいろな目口刷 


いろいろな印刷 


ソート、表紙、スタンプ印字のを意事項について説明します。 


ソートについて 


会議資料など複数部数の印刷をする場合、ページ順に仕分けして印刷できます。この機能 
を「ソート」といいます。 

♦ソート 

下の図のよラに一部ずつそろえて印刷します。 



Q 補足 ) 

-印刷方法については、プリンタードライバーのヘルプを参照してくださし、。 


表紙について 


表紙用の用紙印刷について説明します。最初のぺージのみ違ラ用紙種類•給紙トレイを使っ 
て印刷できます。 



BVN503 


Q 補足 ) 

-表紙用の用紙は印刷する用紙と同じサイズのものを同じ方向にセツトします。 
-印刷方法については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 

































































2. 巧刷する 


スタンプ巧字について 


スタンプ印字について説明します。作成した文章に文きを重ねてあるいは背景として印刷 
できます。 



Q 補足 ) 

-印きのサイズが用紙サイズよりも大きい場合、正しくスタンプが印刷されません。 
. 設定方法について詳しくは、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 































手動両面について 


手動両面について 


手動両面機能での両面印刷について説明します。 

〇重要 ） 

•本機能を使用する場合は、トレイ1に用紙をセットしてください。 

表面の印刷が完了すると 、 Smart Organizing Monitor に用紙を再セットするようにメッセー 
ジが表示されます。 

用紙を、印刷された面を上にし、天地の向きを給紙方向に合わせてトレイ1にセットし、 
[ストップ/スタート]キーを押して印刷を実行します。 



BXF721 


Q 補足 ) 

•奇数ぺージの文書を印刷したとき、はじめに白紙が印刷されます。印刷された白紙は裏 
面印刷時の最終ページとなりますので、裏面を印刷するときは必ずその白紙もトレイに 
セツトしてください。 













2. 巧刷する 
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3. 機器の監視 


本機の状態を確認したり、設定を変更したりできます。 


Smart Organ 忆 ing Monitor 么使つ 

Smart Organizing Monitor を使用すると、パソコンから本機の状態を確認したり、給紙トレ 
イの設定をしたりすることができます。 

Smart Organizing Monitor でできることはが下のとおりです。 

-本機の状態と設定内容の表示 
• エラーの発生場所とエラー解除方法の表示 
-消耗品の情報の表示 
-システム設定リストの印刷 
-給紙トレイにセツトする用紙の設定 
.給紙トレイの設定 
. 工場出荷時の設定の変更 
•システム、アクセスコード、言語の設定 

か補足 ） 

• Smart Organizing Monitor for SP 340 0 シリーズは、 IPSiO SP 3400 L 専用のソフトウェアで 
す。本機に同捆の Smart Oraanizing Monitor が外で本機を管理することはできません。 
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3. 機器の監視 


Smart Organizing Monitor のインスト ー J レ 

〇重要 ） 

• Smart Organizing Monitor をインストールする場合、 Administrator グループのメンバーと 
して Windows にログオンしてください。 

Smart Organizing Monitor は、プリンタードライパ'—のインストール時に自動的にインス 
トールされます。 

また、本機に付属の CD-ROM をセットして表示される[使用説明書-ドライバー&ユー 
テイリテイー]ダイアログで [Smart Organizing Monitor ] をクリックし、単体でインストー 
ルすることもできます。 



Smart Organizing Monitor を単体でインストールした場合は、[プリンタードライバー]も 
インス!ルしてください。本機の設定を変更するために必要です。 


Smart Organizing Monitor ダイソクログを表 7F うる 

Smart Organizing Monitor ダイアログの表示方法は、インストール方法により異なります。 

♦ [Smart Organizing Monitor ] からインストールした場合 

[スタート]ボタンから、[すべてのプログラム]をポイントし、に mart Organizing Monitor 
for SP 3400 シリーズ] > [Smart Organizing Monitor for SP 3400 シリーズのステータス] 
をクリックします。 

♦[プリンタードライバー]からインス!ルした場合 

印刷設定画面で、に mart Organizing Monitor ...] をクリックする力、、プリンタープロパティ 
画面の[オプション構成]、[応用設定]または[用紙サイズ]タブで、に mart Organizing 
Monitor ...] をクリックします。 


























Smart Organizing Monitor を使う 


jr 


Smart Organizing Monitor 画面では、 1 e 視対象になっている本機の状ぉを確認できます。 
本機の状態は、画像とコメントで表示されます。 


2 3 


4 5 6 BXF716 

1本機の画像 

給紙トレイのエラーが発生すると、^アイコンで、エラーの発生箇所を示します。ま 
た、エラーの発生しているトレイはホの縁取りで表示されます。 

2コメント 

本機の現在の状態を表示します。また、エラー発生時にはエラーの解決方法を表示し 
ます。 

3 [操作ガイド]ボタン 

発生したエラーに関するヘルプトピックを表示します。 

この機能を使用するには、 CD - ROM からマニュアルをインストールしてください。マ 
ニュアルのインストール方法については、『八ードウエアガイド』 「 HTML 形式の使用 
説明書のインストール」を参照してください。 

4 [状態]タブ 

トナーレベルや、用紙の残量レベルを表示します。 

5 [ジョブログ]タブ 

印刷ジョブに関する情報を表示します。 

6 [初期設定]タブ 

テストページとシステム設定リストが印刷できます。また[プリンター設定]ダイア 
ログの表示ができます。 

か甫足 ） 

• Smart Organizing Monitor が複数のプリンターを監視している場合、[プリンタードライ 
バーの選択]画面が表示されます。監視するプリンターで使用しているドライバーを選 
択し [0 K ] をクリックします。 

. お使いの環境によっては、プリンター情報の更新が正しく行われない場合があります。 


本機の状態を表示ずる 


二 


因 


团 S 规肪 







































3. 機器の監視 


プリンター情報を表示ずる 


Smart Organizing Monitor ダイアログには、[状態]、[ジョブログ]、[初期設定]の3つの 
タブがあります。これらのタブでは、監視するプリンターの状態、ジョブ履歴、設定内容 
などの情報を表示できます。 

プリンター状態の表示 

[状態]タブをクリックすると、機器名とその下にツリーが表示されます。ツリー上のアイ 
テムをクリックして詳細を確認できます。 



♦力ートリッジ 

トナーの残量状態が、数字でのレベル表示（残量レベル1〜5)、「残りわずか」、または 
「なし」で表示されます。 

トナーの状態は、アイコンでも表示されます。 

♦ 給紙 トレイ 

給紙トレイに関するが下の情報を確認できます。 

• 給紙トレイ 

給紙トレイを表示します。 

-状態 

給紙トレイの状態が、「状態 0 K 」 または「用紙なし」で表示されます。 

•用紙サイズ 

給紙トレイにセットされた用紙サイズが表示されます。 

-用紙種類 

給紙トレイにセットされた用紙の種類が表示されます。 

♦メンテナンス 

消耗品の名称が表示され、残量状態がアイコンで表示されます。 

♦ システム 

モデル名やシステムバージョン、メモリーサイズなどのシステム情報が表示されます。 

♦ カウンター 

カウンター情報を表示します。 
































Smart Organizing Monitor を使う 


o 補足 ) 

• Smart Organizing Monitor ダイアログ内の項目について詳しくは 、 Smart Organizing 
Monitor のヘルプを参照してください。 

•[状態]タブに表示される情報は印刷して確認できます。詳しくは、「本機の設定内容を 
印刷する」を参照してください。 

0参照 ) 

- R 38 「本機の設定内容を印刷する」 


ジョブ履歴を表示ずる 

[ジョブログ]タブをクリックすると印刷ジョブの情報が一覧で表示されます。 




表示される内容はが下のとおりです。 

. ューザー名 
. ファイル名 
. ぺ-ジ数 
-開始曰 
-状態 

〇補足 ） 

•通常は、[ユーザー名]には Windows へのログオン名が表示されます。 
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3. 機器の監視 


本機の設定内容を巧刷ずる 

[初期設定]タブでは、プリンター情報の一覧を印刷できます。 



0重要 ) 

. 本機が印刷している間は設定ページの印刷はできません。 

-この機能を使用するためには、が下の条件が必要です。 

• 対象となるプリンターが Smart Organizing Monitor で監視されている。 

• 使用しているプリンタードライバーが Smart Organizing Monitor に対応している。 

[テスト印刷]—覧から印刷したいリストを選択してください。が下のものが印刷できます。 

♦ システム設定リスト 

本機の設定内容や基本情報が印刷できます。 

システム設定リストで確認できる内容に ついて 詳しくは、「システム設定リストの見かた」 
を参照してください。 

♦テストページ 

テストページを印刷して機器の状態を確認できます。 

システム設定リストの印刷を例に印刷方法を説明します。 

/ [初期設定]タブの[テスト EP 刷]一覧から[システム設定リスト]を選 
択しまず。 

ク [E 口刷]をクリックしまず。 

システム設定リストが印刷されます。 

0参照 ) 

. R 42 「システム設定リストの見かた」 





































Smart Organizing Monitor を使う 


プリンター設定ダイアログについて 


[プリンター設定]ダイアログでは本機の設定内容が変更できます。[プリンター設定]ダ 
イアログで本機の設定を変更するには[初期設定]タブで、[プリンター設定]をクリック 
します。 


G 重要 ) 

-[プリンター設定]ダイアログは本機に印刷待ちのジョブがないときに使用できます。 
[プリンター設定]ダイアログでは、が下の設定内容が変更できます。 



• 用紙 

•調整/管理 
-システム 



Q 補足 ） 

•[プリンター設定]ダイアログで設定できる項目について詳しくは 、 Smart Organizing 
Monitor のヘルプを参照してください。 


メニューとモードについて 

[プリンター設定]ダイアログには、管理者モードかゲストモードでアクセスできます。 

ログインするモードによって、[プリンター設定]ダイアログに表示されるメニューは異な 
ります。 


♦ 管理者モード 

[アクセスコード]ダイアログでアクセスコードを入力します。 

管理者モードでは[プリンター設定]ダイアログのすべてのタブが使用できます。 

〇補足 ） 

-アクセスコードについては、管理者にお問い合わせください。 

♦ゲストモード 

ゲストモードでは[用紙]タブの設定のみ変更できます。 
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3. 機器の監視 


用紙設定を変更ずる _ 

[用紙]タブでトレイごとに用紙サイズや用紙種類に関する設定が変更できます。 

♦トレイ1 

•用紙サイズ 

トレイ1で設定可能な用紙サイズは次のとおりです。 

A 4 (210 x 297 mm )、 目5 (182 x 257 mm )、 A 5 (148 x 210 mm ). B 6 (128 x 182 mm )、 
A6 (105 x 148 mm )、 8V2XI4 、 8V2XII 、5 V2 x 8 V2 、 7V4XI0V2 、8 x 13 . 
8^2 X 13、 8V4XI3 . 郵便八ガキ、往復八ガキ、不定形 
-用紙種類 

トレイ1で使用できる用紙の種類は次のとおりです。 

薄紙、厚紙1、厚紙2、普通紙1、再生紙、色紙、印刷済み紙、パンチ済み紙、レター 
ヘッド、ボンド紙、カードストック、ラベル紙 
•不定形 

用紙サイズで[不定形]を選択した場合、用紙の設定をします。 

-単位 

用紙サイズの単位を mm または inch で指定します。 

- an 

用紙の横幅のサイズを100 mm から216 mm で設定します。 

• タテ 

用紙の縦幅のサイズを148 mm から356 mm で設定します。 

♦トレイ2 

•用紙サイズ 

トレイ2で設定可能な用紙サイズは次のとおりです。 

A 4 (210 x 297 mm )、 目5 (182 x 257 mm )、 A 5 (148 x 210 mm )、 8 V2 x 14 s 
8V2XII 、5 V2 X 8 V2 
-用紙種類 

トレイ2で使用できる用紙の種類は次のとおりです。 

薄紙、厚紙1、普通紙1、再生紙、色紙、印刷済み紙、パンチ済み紙、レターヘッド 

♦ 手差しトレイ 

•用紙サイズ 

手差しトレイで設定可能な用紙サイズは次のとおりです。 

A 4 (210 x 297 mm )、 目5 (182 x 257 mm ). A 5 (148 x 210 mm ). B 6 (128 x 182 mm )、 
A6 (105 x 148 mm )、 8V2XI4、8 V2 x 11 x 5 V2 x 8 V2 、 7V4XI0V2 、 郵便八ガキ、 
往復八ガキ、不定形 
-用紙種類 

手差しトレイで使用できる用紙の種類は次のとおりです。 

薄紙、厚紙1、厚紙2、普通紙1、再生紙、色紙、印刷済み紙、パンチ済み紙、レター 
ヘッド、ボンド紙、カードストック、ラベル紙、封筒 、 OHP 



Smart Organizing Monitor を使う 


•不定形 

用紙サイズで[不定形]を選択した場合、用紙の設定をします。 

-単位 

用紙サイズの単位を mm または inch で指定します。 

- 3=1 

用紙の横幅のサイズを90 mm から216 mm で設定します。 

• タテ 

用紙の縦幅のサイズを 140 mm から 356 mm で設定します。 

♦ 優先 トレイ 

印刷データに一致する用紙が設定されたトレイが複数ある場合に優先的に使用するトレ 
イを、次の中から選びます。 

•トレイ1 
•トレイ2 
• 手差しトレイ 

印刷位置を調整ずる _ 

[調整/管理]タブで、印刷位置の調整を行います。 

通常は印刷条件の調整を行う必要はありません力 《 、特定の位置に印刷したい場合などに利 
用すると便利です。 

[印刷位置調整：手差し]では、手差しトレイから印刷する場合、印刷位置の調整ができます。 
調整結果は、[調整シート印刷]をクリックして確認してください。 

基本的な機能の設定をずる _ 

[システム]タブでは本機の基本的な機能の設定を行います。工場出荷時の初期状態でも本 
機は使用できますが、ユーザーの使用条件に合わせて変更できます。変更された設定内容 
は電源を切ったあとも保存されます。 

このタブでアクセスコードの変更ができます。 





3 . 機器の監視 


システム設定リストの見かた 


[プリンター設定]ダイアログで設定した内容が印刷されます。システム設定リストの印刷 
例を示します。ご使用のプリンターの設定や状態により、ここに示す例とは異なる場合が 
あります。 


2 


3 


4 

5 


6 

7 


8 


お使いの機器名 


•システムコウセイシ • a ウ本ウ 
つ’ y ンタ -IO 
トウけイタ ty —けイス- 
フ 7-ムク王 7八 • —シ * 3ン 
ネフ‘シ a ンセブテイシ‘ 3ウタイ 
力一ッシ’ 

テンシ > n - クーユニヴト 
キュクシコ D ユニブト 
テイチ>クュニヴト 
■3 ウシ 
ユクセントレイ 
テけシトレイ 
トレイ1 
トレイ2 


•わウ*イノカンり 
インけツイ巧3ウセイ 
a コ：トレイ1 
33:トレイ2 
3コ：州シ 



トレィ1 

A 4 ( 210 X 297 mm) フツウシ （ 65 -99 g / fn 2 ) 
A 4 ( 210 X 297 mm) フジウシ（65 -99 g / m 2 ) 
A 4 ( 210 X 297 mm) フジウシ （ 65 - 99 g / m 2) 


タテ 

タテ 

タテ 


トレイ1 
トレイ2 
W ノ 


■がテム 

3ネツモート- Ut イ 

シ a クエネモー户‘イコクシ-カン 1フン 

■イう^—フエースた，テイ 

キ y カエシ‘カン （USB ) 6 0 t ‘ 3ク 


シ3クエネモート ■ 

3クシヴイス’シ3キチ 
チイシジト-タイオクモート • 



USB ** —りテイ 


USB セツテイ 


h * クセンタク 


•カクンターりスト 

卜ータカクンター 3 

• 3クシグ マリカウンタ— 

卜ータ化カクンター 0 

が イフ* 3クシジ•マり 0 

^'レイ13クシブ-マソ 0 

トレイ23ウシジ•マり 0 



y 3ク<ンカクンター 


0 


ナイフ- 3ウシツ•マリ 0 

ノトレイ3がノジ•マリ 0 


BXF720 


1システムコウセイジョウホウ 

本機のバージョン情報やメモリー容量、トナー残量などが印刷されます。 

2 3ウシ 

優先給紙トレイとトレイにセツトされている用紙のサイズと種類が印刷されます。 

3チョウセイ/カンリ 

印刷位置設定など、調整/管理メニューの設定項目が印刷されます。 

4システム 

システム設定メニューで設定可能な項目と現在の設定値が印刷されます。 

5インターフェースセツテイ 

インターフェース設定メニューで設定可能な項目と現在の設定値が印刷されます。 


















システム設定リストの見かた 


6カウンターリスト 

現在のカウンター情報が印刷されます。 

7ヨウシ、 y マリカウンター 

トレイごとの用紙づまり枚数が印刷されます。 

8エラーログ 

エラー ログが印刷されます。 

〇補足 ) 

-[プリンター設定]ダイアログについて詳しくは、「プリンター設定ダイアログについて」 
を参照ください。 

0参照 ) 

- R 39 「プリンター設定ダイアログについて」 




3. 機器の監視 




4 .付録 


同捆の CD - ROM や、その他のを意事項等についての説明です。 

CD-ROM 収録ソフトウェア 


ここでは、本機に同捆されている CD - ROM 「使用説明書.ドライバ ー& ユーティリティー」 
について説明しています。 


ファイルー覧 



CD - ROM 「使用説明書•ドライバー&ユーテイリテイー」に入つているフアイルの一覧です。 


ファイル名 

参照 

SETUPEXE 

P 5 「印刷するための準備」 

プリンタードライバー (Windows 2000 / XP / Vista /7、 
Windows Server 2003/2003 R 2/2008 用） 

R 45 「プリンタードライバー」 

Smart Organizing Monitor 

P 46 「Smart Oraanizing Monitor 」 

各種マニュアル 

R 46 「各種マニュアル」 


プリン ター ドライバ' 一 


Windows を使用して印刷するために必要なソフトウェアです。 

格納場所と動作環境について _ 

ファイルの格納場所と動作環境について説明します。 

♦ファイル格納場所 

同捆の CD - ROM 内の次のフォルダに格納されています。 

• Windows 2000 / XP / Vista /7 、Windows Server 2003/2003 R 2/2008 用プリンタードライバー 
DRIVERS ¥ PRINTER ¥ XP _ VISTA ¥ DISK 1 

♦プリンタードライバーの動作環境 

-パソコン 

対象 OS が問題なく動作する、 PC / AT 互換機 
-対象 OS 

Windows 2000 / XP / Vista /7 、Windows Server 2003/2003 R 2/2008 日本語版 
-ディスプレイ解像度 
1024 x 768 ドツトが上 

〇補足 ） 

-使用方法について詳しくは、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 
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4. 付録 


Smart Organizing Monitor 

Smart Organizing Monitor を使用すると、パソコンから本機の状態を確認したり、給紙トレ 
イの設定をしたりすることができます 。 Smart Organizing Monitor について詳しくは 、 「Smart 
Organizing Monitor を使う」を参照してください。 

♦ファイル格納場所 

Windows の場合は、同捆の CD - ROM 内の次のフォルダに格納されています。 

UTILITY 

0参照 ) 

• R 33 「Smart Oraanizing Monitor を使つ」 


各種マニュアル 


付属の CD - ROM には、 HTML 形式と PDF 形式の使用説明書が収録されています。 
各種マニュアルのファイル格納場所についての説明です。 

HTML 形式の使用説明書 


♦ファイル格納場所 

同捆の CD - ROM 内の次のフォルダに格納されています。 
MANUAL HTML 


PDF 形式の使用説明書 


♦ファイル格納場所 

同捆の CD - ROM 内の次のフォルダに格納されています。 
MANUAL PDF 




索引 


アルファべット索引 


Smart Organizing Monitor . 9, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 46 

USB 接続 . 5, 7, 10 

Windows 2000 .13 

Windows 7 . 22 

Windows Server 2003/2003 R2.16 

Windows Server 2008 .19 

Windows Server 200 8 R2. 22 

Windows Vista .19 

Windows XP.16 

あ行 

アクセスコード . 39 

安全上のごを意 . 3 

印刷設定の表示 . 14,17, 20, 23 

印刷の中止 . 27 

インストール . 7, 9, 34 

力、行 

格納場所 . 46 

格納場所と動作環境 . 45 

かんたんセットアップ . 3 

管理者モード . 39 

基本的な使いかた . 25 

クイックガイド . 3 

ゲストモード . 39 


さ行 


システム設定リスト . 38, 42 

システムタブ . 41 

手動両面 . 31 

使用説明書一覧表 . 4 

使用説明書- 

ドライバー&ユーティリティ ー.… 45 

使用説明書について . 3 

使用説明書の説明 . 3 

状態タブ . 36 

状態の表示 . 35 

初期設定タブ . 38, 39 

ジョブ履歴の表示 . 37 

ジョブログタブ . 37 

スタンプ印字 . 30 

設定内容の変更 . 39 

操作部 . 27 

双方向通信 . 11 

双方向通信が可能な条件 . 12 

ソート . 29 

ソフトウェアガイド . 3 

た行 

調整/管理 . 41 

テストページ . 38 
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は行 


八ードゥェァガィド . 3 

表紙の印刷 . 29 

お:^方法 . 34 

プリンター態の表示 . 36 

プリンター'障幸辰の表示 . 36 

プリンター設定 . 38, 39 

プリンター設定ダイアログ . 39 

プリンタードライパ'— . 45 

プリンタードライバー（インストール） . 6 

プリンタードライバー画面と 

設定方法 . 13,16,19, 22 

プリンタードライバー（サポート） . 6 

プリンタードライバー（ダウンロード） . 6 

プリンタードライバーのインス!^ール . 7 

プリンタードライバーの選択 . 35 

プリンターファームウェア 

アップデート . 41 


プロパティの表示 . 13,15,16,18, 


19, 21, 22, 24 

本書のマーク .., 


4 


ま巧 


ゾーユノク J レ . 46 

や行 

用紙 エラー . 25 

用紙設定 . 40 
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■商標 

* Adobe、Acrobats Acrobat Reader、Adobe Reader は、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の 
米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。 

* Microsoft®、Windows®、Windows Server®、Windows Vista ⑩は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他 
の国における登録商標または商標です。 

• その他の製品名、名称は各社の商標または登録商標です。 

* MS-DOS の製品名は Microsoft ⑥ MS-DOS ⑥です。 

* Windows 2000の製品名はが下のとおりです。 

Microsoft® Windows® 2000 Professional 
Microsoft® Windows® 2000 Server 
Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server 

* Windows XP の製品名はが下のとおりです。 

Microsoft® Windows® XP Professional 
Microsoft® Windows® XP Home Edition 
Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 
Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 

* Windows Vista の製品名はが下のとおりです。 

Microsoft® Windows Vista® Ultimate 
Microsoft® Windows Vista® Business 
Microsoft® Windows Vista® Home Premium 
Microsoft® Windows Vista® Home Basic 
Microsoft® Windows Vista® Enterprise 

* Windows 7 の製品名はが下のとおりです。 

Microsoft® Windows® 7 Home Premium 
Microsoft® Windows® 7 Professional 
Microsoft® Windows® 7 Ultimate 
Microsoft® Windows® 7 Enterprise 

* Windows Server 2003の製品名はが下のとおりです。 

Microsoft® Windows Server® 2003 Standard Edition 
Microsoft® Windows Server® 2003 Enterprise Edition 

* Windows Server 200 3 R2 の製品名はが下のとおりです。 

Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Standard Edition 
Microsoft® Windows Server® 200 3 R2 Enterprise Edition 

* Windows Server 2008 の製品名はが下のとおりです。 

Microsoft ® Windows Server® 2008 Standard 
Microsoft ® Windows Server® 2008 Enterprise 

* Windows Server 200 8 R2 の製品名はが下のとおりです。 

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard 
Microsoft® Windows Server® 200 8 R2 Enterprise 

o 重要 ） 

-本機に登録した内容は、必ず控えをとってください。お客様が操作をミスしたり本機に異常が発生した場合、 
登録した内容が消失することがあります。 

.本機の故障による損害、登録した内容の消失による損害、その他本機の使用により生じた損害について、当社 
はいっさいその責任を負えませんのであらかじめご了承ください。 


機械の改良変更等により、本書のイラストや記載事項とお客様の機械とが一部異なる場合がありますのでご了承 
ください。 


おことわり 

1. 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。 

2. 本製品（八ードウェア、ソフトウェア）および使用説明書（本書•付属説明書）を運用した結果の影響につ 
いては、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。 

3. 本書の一部または全部を無断で複写、複製、改変、引用、転載することはできません。 


無断転載禁止 ◎ 2011 Ricoh Co., Ltd. 





株式会社リコー 

東京都中央区銀座8 -13-1 リコービル〒 104-8222 
http://www.ncoh.co.jp/ 


消耗品に関ずるお問い合わせ 

弊社製品に関する消耗品は、お買い上げの販売店にごを文ください。 

NetRICOH のホームページからもご購入できます。 
http://www.netricoh.com/ 

故障-保守サービスに関ずるお問い合わせ 

故障*保守サービスについては、サービス実施店または販売店にお問い合わせく 
ださい。 

修理範囲（サービスの内容)、修 i 里費用の目安、修理期間、手続きなどをご要望に 
応じて説明いたします。 

転居の際は、サービス実施店または販売店にご連絡ください。転居先の最寄りの 
サービス実施店、販売店をご紹介いたします。 
http://www.ricoh.co.jp/support/repair/index.htnnl 


操作方法、製品の仕様に関ずるお問い合わせ 

操作方法や製品の仕様については、「お客様相談センター」にお問い合わせください。 

画 0120-000-475 

R^eDi^ FAX 0120-479-417 

• 受付時間:平日（月〜金)9時〜18時/±曜日9時〜12時、13時〜17 時朋祭日、 
弊社休業日を除く） 

• 通話料は無料です。 

• 音声ガイダンスに従い製品別の番号をプッシュI-ーンでお知らせください。I-一 
ン信号が出せない電話機の場合は、そのまましばらくお待ちいただきますとオペ 
レーターに接続します。 

※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、通話を録音 • 記 

録させていただいております。 

http://www.ricoh.co.jp/SOUDAN/index.html 


最新ドライパーおよびユーティリティー情報 

最新版のドライバーおよびユーティリティーをインターネットのリコーホーム 
ページから入手できます。 

• http://www.ricoh.co.jp/download/index.html 
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